
Fiche Technique V10/22

FLEURSOL 

Peinture pour sol thermoplastique

IDENTIFICATION PRODUIT :
FLEURSOL est une peinture mono-composant pour sol à base de 

résine acrylique thermoplastique

CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE II, Classe 2a

UTILISATION :
Revêtement idéal pour l’intérieur et l’extérieur 

(terrasse, balcon, escalier…). S’applique sur les 

supports de type: ciment, béton, dalles. 

Aspect final satiné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Aromatique

Couleur : Blanc, Gris, Rouge, Jaune ou Vert

Aspect feuil sec : Satiné

Séchage : Sec au toucher : 1H

Recouvrable : 6H

Densité : 1,32

Extrait sec en poids : 75%

Rendement moyen : 5 à 6 m²/Kg selon l’état de surface

Viscosité CAF N°4 : 300 à 400 s.

Matériel d’application : Brosse, Rouleau ou Pistolet

Dilution : Diluant Cellulosique

Conditionnement : 20 Kg en poids Net

Stockage : 18 mois en emballage d’origine non entamé

PARTICULARITÉS :
- Bonne résistance à l’abrasion

- Bonne résistance à l’eau

- Séchage rapide

SÉCURITÉ :
Produit inflammable, contient des aromatiques. Classe 3, UN 1263

Pensez à aérer la pièce au moment de peindre, puis de manière régulière

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

CONSEILS D’UTILISATION :
Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non farinant.

1 - Appliquer une première couche d'impression FLEURSOL à une dilution de 100%

2 - Appliquer une deuxième couche à une dilution de 5 à %10%
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