
Fiche Technique V08/23

ENDUIT MÉDINA

Enduit économique de lissage intérieur

IDENTIFICATION PRODUIT :
ENDUIT MÉDINA est un est un revêtement mural pour lisser 
et égaliser les surfaces.  

CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE III, Classe 2

UTILISATION :
Il Supprime les imperfections et les rayures, il 
lisse les surfaces avant de peindre (intérieur 
ou endroit couvert) : ciment, béton, plâtre, 
bois, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau
Couleur : Blanc
Aspect feuil sec : Mat lisse
Séchage : Hors poussière : 4h

Sec au toucher : 6h
Extrait sec en poids : 73%
Densité : 1,75
Rendement moyen : 2 à 3 m²/Kg
Matériel d’application : Couteau, Spatule à enduire
Viscosité : Produit pâteux
Conditionnement : 25 Kg en poids Net
COV (Cat. A/i) : Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 140 g/L

Ce produit contient au max. 40 g/L COV
Stockage : Stocker dans un local aéré, à l’abri de la chaleur

PARTICULARITÉS :
- Économique
- Bon pouvoir couvrant
- Facile à poncer
- Facile à appliquer

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable, contient des antibactériens 
et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, 
laver abondamment avec de l’eau et consulter un 
médecin
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CONSEILS D’UTILISATION :
1. Gratter, brosser et laver les surfaces qui doivent recevoir l’enduit de lissage MÉDINA
2. Appliquer une première couche à l’aide d’un couteau ou d’une spatule
3. Après durcissement, appliquer une deuxième couche
4. Poncer après séchage complet pour bien égaliser les surfaces

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)
Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air int. 
sur une échelle de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

U P O - Revendeur exclusif
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